
90 cm Induction Ho with Metal Frame, 5 cooking
zone, LD dipla

Gamme Modern

P905I1M30XP

Cette tale de cuion à induction de 90 cm poède 5 zone induction. lle offre 9 niveaux de puiance, chacun
équipé d'un ooter pour une performance de cuion encore plu rapide.

Le nouveau cureur à LD lanche fournit de direction claire, intuitive, et étape par étape au cour de la
cuion. L'interface de contrôle, qui et inviile lorqu'elle et éteinte et rillamment éclairée une foi activée,
repréente parfaitement la philoophie d'une élégance dicrète et d'une fonctionnalité intuitive de ertazzoni. La
fonction multizone vou permet de cominer pluieur zone de cuion en une autre plu large, la rendant idéale
pour de plu grande caerole ou de plu grand gril.

Avec un rendement maximal de 3.0 kW en mode oot, la tale de cuion porte l'eau à éullition plu rapidement et
atteint de température plu élevée, ce qui et parfait pour aiir une viande. Le zone à induction hautement
flexile permettent également une cuion précie à ae température, maintenant de température tale et
fourniant un fonctionnement ultra-ilencieux pour un confort maximal.

Dipoant d'un cadre en métal excluif préintallé ur la tale de cuion, diponile dan le élégante finition Acier
Inoxdale, Caronio, ou Or.

Guarda online

Caractéritique

Caractéritique

Dimenion

Plan de travail

Interface utiliateur Affichage LCD

Taille 90 cm

Nomre de zone à
induction

5

Tpe de plan de travail induction

Deign du plan de travail en verre

Niveaux de puiance 9 + ooter

Minuteur e

Paue e

Rappel e

Automatic pot detection e

écurité enfant e

Zone de cuion

Induction avant gauche (190x210mm) 2100 W - 3000 W

Induction arrière gauche (190x210mm) 2100 W - 3000 W

Induction centre (⌀ 250mm) 2300 W - 3000 W

Induction avant droite (⌀ 145mm) 1400 W - 1850 W

Induction arrière droite (⌀ 200mm) 2300 W - 3000 W

Multi-zone e

ooter e

Caractéritique technique

Voltage et fréquence 220/240 V - 50/60 Hz

Puiance aorée (W) 11100 W
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